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7.2

Tankreinigungsdüsen

Bauartenübersicht

Gemeinsame Eigenschaften
� Einsatz im Niederdruck

Ihr Nutzen: weniger Ener-
gieverbrauch, geringerer
Verschleiß

� Rotationsreiniger: Antrieb
und Schmierung durch die
Flüssigkeit
Ihr Nutzen: Einsparung auf-
wändiger Antriebs-
mechanismen

Frei drehend
Die Reinigungsflüssigkeit
treibt den Sprühkopf mittels
speziell ausgerichteter Düsen
an. Die sich rasch wieder-
holende Beaufschlagung löst
den Schmutz auf und spült
ihn von der Tankoberfläche.
Optimale Wirkung bei gerin-
gen Drücken und kleinen bis
mittleren Tanks.
� Baureihen

500. 186, 500. 191,
500. 234,
566/569/573/583

Rotationsgebremst
Die Flüssigkeit treibt den
Sprühkopf mittels eines innen-
liegenden Antriebsturbinen-
rades an. Dadurch bleibt die
Drehzahl auch über größere
Druckbereiche hinweg in
einem optimalen Bereich und
die Düse erreicht eine noch
höhere Sprühkraft und Reich-
weite.
� Baureihen 515/519

Statisch
Fixierte Sprühkugeln rotieren
nicht und benötigen daher
wesentlich höhere Flüssig-
keitsmengen, um eine
turbulente Strömung zu erzeu-
gen. Sie werden v. a. für die
einfache Spülung kleinerer
Behältnisse eingesetzt.
� Baureihen 540/591

Für detaillierte
Informationen zum Thema
Tankreinigung fordern Sie
bitte unsere Broschüre
„Tankreinigungs-
düsen“ an

ATEX- bzw. FDA-Zulassung

Eine Vielzahl von Lechler
Tankreinigungsdüsen sind mit
ATEX- bzw. FDA-Zulassung
erhältlich.
Für detaillierte Informationen
fordern Sie bitte unsere
Broschüre “ Takreinigungs-
düsen” an.

Typische Einsatzbedingungen

- Positionieren Sie die Tankreinigungsdüse(n) in der
horizontalen Behältermitte, etwa im oberen Viertel
des Tanks.

- Abhängig von Düsentyp und Verrohrung entsteht
direkt über der Düse stets ein Sprühschatten.

- Abstand zur Tankdecke ca. 1/4 des Wirkungskreises
der Düse. Ausreichende Beaufschlagung des obe-
ren Teiles der Tankwand berücksichtigen.

- Der untere Teil der Tankwand wird am stärksten
überströmt.

- Stehendes Wasser reduziert die Strahlwirkung und
begünstigt das Absetzen von Feststoffen. Stellen Sie
den ungehinderten Abfluss sicher.

- Die längste Distanz ergibt sich von der Düse zur
unteren Ecke. Auf diese Reichweite sollte die Düse
abgestimmt sein.

Sämtliche Druckangaben gelten als Differenzdruck direkt
an der Düse. Berücksichtigen Sie den Druckabfall in der
Zuleitung.

F

D

A

C

B

E

D

A C
B

E

FDimensionierung des
Reinigungsflüssigkeits-
Abflussrohres

1" 22,71 l/min

1 1/2" 49,20 l/min

2" 87,10 l/min

2 1/2" 132,48 l/min

3" 189,25 l/min



7.3

7.5500. 234
566

180°
300°
360°

8 – 21 M6
G 3/8 A ISO 228

Innenreinigung von Klein-
behältern bis 1,5 m Durch-
messer.
Selbstdrehend.
Edelstahlausführungen.

Selbstdrehende Baureihe V [l/min] Anschluss Anwendung/ Seite
Tankreinigungsdüsen bei p = 2 bar Konstruktion<)

.

Tankreinigungsdüsen

7.7569 270°
360°

43 – 145 G 3/4 ISO 228 Tankinnenreinigung bis
3 m Durchmesser.
Selbstdrehend, Doppel-
kugellager.

7.6500. 186
500. 191

180°
300°
360°

13 – 20 G 1/2 ISO 228 Innenreinigung von Klein-
behältern bis 1,5 m Durch-
messer.
Selbstdrehend.
Kunststoffausführungen.

7.8573/583 270°
360°

58 – 225 G 3/4 ISO 228
G 1 ISO 228
Steckverbindung

Tankinnenreinigung bis
3 m Durchmesser.
Teflonausführung.
Selbstdrehend, speziell
geeignet für CIP-Anwen-
dungen.

7.9ACCUClean
515/519
Edelstahl-
version

360° 97 – 419 G 3/4 ISO 228
G 1 ISO 228
G 1 1/2 ISO 228

Tankinnenreinigung bis
6 m Durchmesser.
Selbstdrehend, maximaler
Strahldruck durch kontrol-
lierte Rotation.



7.4

Statische Baureihe V [l/min] Anschluss Anwendung/ Seite
Sprühkugeln bei p = 2 bar Konstruktion<)

.

Tankreinigungsdüsen

7.10540 240° 18 - 118 G 1/2 ISO 228 Innenreinigung von Behältern
bis 3 m Durchmesser.
Statische Sprühkugel mit
scharfen Vollstrahlen

7.10591 180°
360°

49 - 460 Steckverbindung Innenreinigung von Behältern
bis 5 m Durchmesser.
Statische Sprühkugel für
höhere Volumenströme.





7.6

Kleinstausführungen für Kleinbehälter
Kunststoffversionen
Baureihe 500.186 / 500.191

Werkstoff
AISI 316

14

ø 30

G 1/2
ISO 228SW 27

75

Mini Whirly
Baureihe 500.186

� Robuste Konstruktion,
besonders zuverlässiger
Betrieb

� 300° Sprühwinkel
� Werkstoff: POM
� Kugellager aus Edelstahl

AISI 316

Max. Behälterdurchmesser:
1 - 1,5 m

Empfohlener Betriebsdruck:
1 - 2 bar

Max. Temperatur:
50 °C

Max. Behälterdurchmesser:
1 - 1,5 m

Empfohlener Betriebsdruck:
1 - 2 bar

Max. Temperatur:
90 °C

Gemeinsame Merkmale

- Sehr kompakte

Abmessungen

- Selbstdrehend

- Antrieb und Schmie-

rung durch die

Reinigungsflüssigkeit

- Betrieb in jeder Ein-

baulage

Anwendung:

Reinigung von

- Fässern

- Dosen

- Autoklaven

- Maschinen

Druckluft nur kurzzeitig zum Trockenblasen einsetzbar. Einsatz oberhalb des optimalen Drucks hat negative Auswirkungen
auf Reinigungsergebnis und Verschleiß. Verwendung eines Leitungsfilters 0,3 mm/50 mesh. Für ausführliche Bestelldaten
wenden Sie sich bitte an Ihren Lechler Ansprechpartner.

Micro Whirly
Baureihe 500.191

� Günstiger Rotationsreiniger
� Gute Korrosionsbeständig-

keit
� Verschiedene Sprühwinkel
� Werkstoff: PVDF
� Gleitlager
� Alle verwendeten Materia-

lien sind FDA-konform

E = Engster Querschnitt.

Bestell-Nr.
Type

E
ø

[mm]

An-
schluss

Volumenstrom V
.
[l/min]

<)

500.186.56.AH
300°

Strahl-
winkel

Durch-
messer
[mm]

1 2 3

40 psi
[US gal./

min]

Höhe
[mm]( pmax = 5 bar)p [bar]

1/2"1,0 13 18 22 5,5 75 30

E = Engster Querschnitt.

Bestell-Nr.
Type

E
ø

[mm]

An-
schluss

Volumenstrom V
.
[l/min]

<)

500.191.5E.02

500.191.5E.01

500.191.5E.00

180°

Strahl-
winkel

Durch-
messer
[mm]

1 2 3

40 psi
[US gal./

min]

Höhe
[mm]

180°

360°

( pmax = 5 bar)p [bar]

1/2"

1/2"

1/2"

1,0

1,0

1,0

9

9

14

13

13

20

16

16

24

4

4

6,2

79

79

79

30

30

30

G 1/2 ISO 228Hex 24

15

79

Ø 30

SW 24



7.7

Whirling Nozzle

Baureihe 569

Weitere Ausführungen mit
ATEX-Zulassung, zusätz-
liche Strahlwinkel und
Leistungsgrößen
finden Sie in unserer
Broschüre „Tankreini-
gungsdüsen“

� Flachstrahldüseneinsätze
mit kraftvoller vertikaler
Spritzleistung

� Bessere Auswuchtung
des Sprühkopfes für gleich-
mässigeren Betrieb

� Passt durch kleinere Öff-
nungen

� Direkter Steck- oder Ge-
windeanschluss (Adapter)
oder Tri-Clamp

� Ersetzt die Vorgänger-
version 566-569.xxx.17

� Bei horizontaler Einbaulage
Rotation erst ab 2 bar

Anwendungen:
Für kleine und mittelgroße
Tanks, z. B. in der Chemi-
schen, Getränke- und Lebens-
mittelindustrie

Drei Anschlüsse sind erhält-
lich:
� Für standardmäßigen

industriellen Einsatz:
3/4" ISO Innengewinde

� Für sensible CIP-Anwen-
dungen: Aufsteckverbin-
dung
3/4" OD-Rohre (auf Anfra-
ge)

� 1" Tri-Clamp (auf Anfrage)

Max. Tankdurchmesser für:
Spülen: 5 m
Reinigen: 3 m

Empfohlener Betriebsdruck:
1 - 2,5 bar

Max. Temperatur:
140 °C

Werkstoffe:
Edelstahl AISI 316L

Lagerung:
Doppelkugellager aus Edel-
stahl AISI 316L mit PEEK-Käfig

Type

E
ø

[mm]Anschluss

Volumenstrom V
.
[l/min]

<)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

569.055.1Y

569.135.1Y

569.195.1Y

569.059.1Y

569.139.1Y

569.199.1Y

569.279.1Y

270°

Strahl-
winkel

40 psi
[US gal./

min]

Bestell- Type + Anschluss = Bestell-Nummer
Beispiel: 569.055.1Y. + AL = 569.055.1Y.AL

E = Engster Querschnitt. · * NPT-Gewinde auf Anfrage.

Druckluft nur kurzzeitig zum Trockenblasen einsetzbar. Einsatz oberhalb des optimalen Drucks hat negative Auswirkungen auf
Reinigungsergebnis und Verschleiß. Verwendung eines Leitungsfilters 0,3 mm/50 mesh. Für ausführliche Bestelldaten wenden
Sie sich bitte an Ihren Lechler Ansprechpartner.

G* 3/4 ISO
228

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

1 2 3

36

52

69

36

52

69

103

51

73

97

51

73

97

145

62

89

119

62

89

119

178

15

22

30

15

22

30

45

Bestell-Nummer
p [bar] ( pmax = 6 bar)

360°

132

ø 3,3

ø 57

ø 61

25,4 (28,6) 29,7 (32)

19,2

(25,5)

38

12,7 (16,0)

105

11

38

33,4

57


61




125

ø 57
ø 61

ø 38

ø 50

Steckverbindung (auf Anfrage)G 3/4 ISO 228 Innengewinde 1" TRI-CLAMP (auf Anfrage)

1" TRI-CLAMP

Angaben in
Klammern
gelten für
1"-Version.

Auch mit

ATEX-Zulassung

lieferbar
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Teflon® Whirling Nozzle —
speziell für CIP-Anwendungen
Baureihe 573 / 583

Die komplett aus PTFE gefer-
tigte Teflon® Whirling Nozzle
vereint maximale Korrosions-
beständigkeit mit minimalem
Gewicht und Größe. Der Rota-
tionsreiniger arbeitet mit wir-
kungsvollen Vollstrahldüsen,
die zusätzlich durch Spülkraft
abreinigen.
� gleichmäßige Rotation
� lückenlose Rundumreini-

gung
� Alle verwendeten Materia-

lien sind FDA-konform

Für Umgebungen mit speziel-
len hygienischen Anforderun-
gen bestellen Sie die Version
mit Aufsteckverbindung:
- Konstruktion erfüllt 3A-

Standard
- Feine Oberflächenbe-

schaffenheit
- Sprühkopf ist selbstreini-

gend und -entleerend

Anwendungen:
Zum Spülen kleiner bis mittel-
großer Tanks, z. B. in der Che-
mischen, Pharmazeutischen
und Nahrungsmittel-Industrie
� Hervorragend in korrosiven

Umgebungen
� Empfohlen für Glas- und

Emailtanks

Max. Tankdurchmesser für:
Spülen: 5 m
Reinigen: 3 m

Empfohlener Betriebsdruck:
1 - 2 bar

Max. Temperatur:
95 °C

Werkstoffe:
Komplett aus PTFE (Teflon®).
Splintklammer:
Edelstahl AISI 316L

Lagerung:
PTFE Gleitlager

Version mit Steckverbindung

erfüllt die hohen hygienischen

Anforderungen nach »3-A«.

Erhältlich mit drei Anschluss-
optionen:
� Standard: 3/4" oder 1" ISO

Innengewinde
� Für hygienerelevante CIP

Anwendungen: 3/4" Aufsteck-
verbindung für Rohre

� 1 1/2" Tri-Clamp auf Anfrage

Bestell-Nummer E
ø

[mm]Anschluss

Volumenstrom V
.
[l/min]

<)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

583.266.55

573.266.55

583.119.55

583.209.55

583.269.55

583.279.55

583.349.55

270°

Strahl-
winkel

Durch-
messer

B
[mm]

G* 3/4
ISO
228

AL

AL

AL

AL

AL

-

-

1

Höhe
A

[mm]

103

103

41

71

103

106

159

74

74

74

74

74

100

100

49

49

49

49

49

78,5

78,5

G* 1
ISO
228

-

-

-

-

-

AN

AN

Steck-
ver-

bindung

TF07

TF07

TF07

TF07

TF07

TF10

TF10

2

145

145

58

100

145

150

225

40 psi
[US gal./

min]

45

45

18

31

45

47

70

3

178

178

71

122

178

184

276

360°

4

205

205

82

141

205

212

318

E = Engster Querschnitt. · * NPT-Gewinde auf Anfrage.

Druckluft nur kurzzeitig zum Trockenblasen einsetzbar. Verwendung eines Leitungsfilters 0,3 mm/50 mesh. Für ausführliche
Bestelldaten wenden Sie sich bitte an Ihren Lechler Ansprechpartner. Einsatz oberhalb des optimalen Drucks hat negative
Auswirkungen auf Reinigungsergebnis und Verschleiß.

Bestell- Type + Anschluss = Bestell-Nummer
Beispiel: 583.266.55. + AL = 583.266.55.AL

Type
p [bar] ( pmax = 6 bar)

270°

Zusätzliche Strahlwinkel
sowie weitere Leistungs-
größen finden Sie in
unserer Broschüre
„Tankreinigungsdüsen“

A

25,4
B

19

83

49,0

19,17




29
13 

ø 3,3

75

(82)

50

49
(78,5)

3/4" SteckverbindungInnengewinde 1 1/2" TRI-CLAMP (auf Anfrage)



7.9

ACCUClean
Edelstahl-Version
Baureihe 515 / 519

Die konsequente Weiterent-
wicklung des erfolgreichen
ACCUClean-Konzepts (vor-
mals Baureihen 574/575)
kombiniert nun noch wir-
kungsvollere Reinigungs-
technik in einer wirtschaftlichen
Einheit:
� Kontrollierte Rotation für

maximalen Strahldruck
� Optimierter Antriebsmecha-

nismus mit Flügelrad
� Spezielle Düsengeometrie

für scharfe Sprühstrahlen
� Exzellente Strahlführung,

auch nach oben
� Fein verarbeitete, selbst-

entleerende und -reinigende
Konstruktion

� Langzeit-Kugellager
� Breiter Volumenstrom- und

Druckbereich

Anwendungen
� Zur Verwendung in allen

Bereichen, die eine hohe
Sprühkraft erfordern

Max. Tankdurchmesser für:
Spülen: 6 - 9 m
Reinigen: 4 - 6 m
abhängig von Baugröße

Empfohlener Betriebsdruck:
2 - 5 bar

Temperaturbereich [°C]:
5 - 140 °C

Werkstoffe:
� Gehäuse: Edelstahl 316L
� Getriebeteile: PEEK

Lagerung:
Kugellager aus
Edelstahl AISI 316L

E = Engster Querschnitt · * NPT-Gewinde auf Anfrage.

Druckluft nur kurzzeitig zum Trockenblasen einsetzbar. Verwendung eines Leitungsfilters 0,3 mm/50 mesh.
Für ausführliche Bestelldaten wenden Sie sich bitte an Ihren Lechler Ansprechpartner.

E
ø

[mm]

An-
schluss

G*

1

Höhe
H

[mm]

Volumenstrom V
.
[l/min]

<)

Strahl-
winkel

2 3 5 7

40 psi
[US gal./

min]

Durch-
messer

D
[mm]

Bestell-Nr.
Type p [bar] ( pmax = 6 bar)

360°
515.219.7T.AL

515.289.7T.AL

515.339.7T.AN

519.379.7T.AS

519.429.7T.AS

519.469.7T.AS

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

3/4"

3/4"

1"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

68

103

137

171

228

296

97

145

193

242

322

419

118

178

237

296

395

513

153

229

306

382

509

662

181

271

361

451

602

782

30

45

60

75

100

130

170

170

170

267

267

267

85

85

85

140

140

140

Zusätzliche Strahlwinkel
sowie weitere Leistungs-
größen finden Sie in
unserer Broschüre
„Tankreinigungsdüsen“

ø D

H

2 Baugrößen

D =
benötigter
Durch-
messer
für die
Installation
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Statische Sprühkugeln

Baureihe 540 / 541 / 591

Baureihe 540

� Sehr kompakte statische
Sprühkugeln

� Scharfe Vollstrahlen, ideal
zum Ausspülen kleiner Fäs-
ser

� Auch zum Betrieb mit
gesättigtem Heißdampf

� Teilabdeckung möglich
(120°/240°)

Max. Tankdurchmesser
1 - 3 m
Empfohlener Betriebsdruck
1 - 3 bar
Max. Temperatur
200 °C
Werkstoff:
Edelstahl AISI 303

G 1/2
ISO 228

SW 27

45

ø 26

15

Bestell-Nr.
Type

B
Ø

[mm]

0,5 2 5
40 psi

[US gal./min]

Volumenstrom V
.
[l/min]

<)

Strahl-
winkel p [bar]

NEU! ø B

C
A

ø D

HBaureihe 591

� Beliebtes Sprühkugeldesign
� Für höhere Volumenströme
� Korrosionsbeständige Edel-

stahlkonstruktion
� In mehreren Ausführungen

erhältlich
� Alle verwendeten Materia-

lien sind FDA-konform

Max. Tankdurchmesser
1 - 5 m
Empfohlener Betriebsdruck
1 - 3 bar
Max. Temperatur
200 °C
Werkstoffe:
Edelstahl AISI 316Ti
Splintklammer:
Edelstahl AISI 316L

Weitere Sprühkugeln
finden Sie in unserer Bro-
schüre „Tankreinigungs-
düsen“

Bestell-Nr.
Type

E
ø

[mm]

Wir-
kungs-
kreis ca.

[m]

Volumenstrom V
.
[l/min]

<)

1,2

1,2

2,0

2,1

3,0

2,0

3,0

2,1

2,2

0,5-1,0

1-1,5

2-2,5

2,0-3,0

3,0-4,0

2,0-2,5

3,0-4,0

2,5-3,0

4,0-4,5

Strahl-
winkel

40 psi
[US
gal./
min]

591.X11.17.00

591.Y11.17.00

591.A21.17.00

591.B31.17.00

591.B51.17.00

591.A23.17.00

591.B53.17.00

591.B32.17.00

591.D42.17.00

180°

0,5
bar

25

49

91

130

206

74

146

103

230

Durch-
messer

D

1,0
bar

35

70

128

183

292

105

207

145

325

2,0
bar

49

99

181

259

412

148

292

205

460

3,0
bar

61

121

222

318

505

182

358

251

563

15

31

56

80

128

46

91

64

142

24

30

40

64

64

40

64

64

90

Höhe

H

37,5

42

53

90

90

53

90

90

122

An-
schluss

B

12,2

18,2

22,2

28,2

28,2

22,2

28,2

28,2

52,3

Auf-
steck-
verbin-
dung

DN10

DN15

DN20

DN25

DN25

DN20

DN25

DN25

DN50

180°

Abmessungen ca. [mm]

ø B

H

ø D

B = Bohrungsdurchmesser. NPT-Gewinde auf Anfrage

p [bar] ( pmax = 5 bar)

AC

C

2,2

2,2

2,5

2,8

2,8

2,5

2,8

2,8

3,3

A

9,0

9,0

9,0

18,0

18,0

9,0

18,0

18,0

25,0

360°

E = Engster Querschnitt.
Einsatz oberhalb des optimalen Drucks hat negative Auswirkungen auf das Reinigungsergebnis

240° 540.909.16

540.989.16

541.109.16

541.189.16

541.239.16

0,8

1,0

1,5

2,0

2,3

9,0

14,0

28,5

45,0

59,0

18,0

28,0

57,0

90,0

118,0

28,5

44,3

90,1

142,3

186,6

5,6

8,7

17,7

27,9

36,6




